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ASPIRADORES INOX DOS ETAPAS

Aspiradores para polvo y liquido con cubeta en acero inoxidable de alta calidad:

e Sistema de aspiracion de 2 ETAPAS, mejorando la capacidad de succion.
e Carcasa de proteccion en PVC de alta resistencia y bajo nivel sonoro.
¢ Incluye en dotacion un completo KIT de accesorios.
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SINCRONIZADA
TELECONTROL

EQUIPAMIENTO y MANUTENCION

2R613 2R621 2R631
a T Deposito Ay Peso
Caddigo Motor Lt Aplicacion Kg Manguera
1.200W . 4m
2R613 230V / 50-60Hz 60 Seco Himedo 12 @38 mm
2.400W . 4m
2R621 230V / 50-60Hz 70 Seco Himedo 24 @ 38 mm
3.600W . . 4m
2R631 230V / 50-60Hz 80 Seco Himedo 26 @ 38 mm
En dotacion:
Succion seco Succion liquidos  Cepillo succion — Succion Tubo metalico Manguera de
hendiduras (conjunto) Suceion
v T8
\ zee]
Filtro poliéster Filtro nylon Filtro bolsa Filtro bolsa Filtro Hepa
cubeta (opcional) papel (opcional 2R613)
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