imcoinsa) CORTADORAS DE JUNTAS
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VY L2 DEPOSITO METALICO @ MAX. 500 mm Robustez y fiabilidad son los valores que se han primado para el disefio de
este modelo de Cortadora de Juntas. De la mano de firmas especializadas

en el sector alquilador, hemos configurado un bastidor integramente
metalico, en el que se pueden acoplar diferentes motorizaciones.

El resultado, un equipo robusto y fiable que garantiza un excelente
rendimiento técnico — econémico

' / Punto de izado Empufiadura ergonémica

Proteccion metalica
del husillo

P Pintura epoxi de
alta resitencia

Deposito metalico /

de alta capacidad

\ Régimen de

Sistema de
fefngeracpn revoluciones
interno, mas optimizado.
protegido Mayor vida Util
del disco
P @ Patin y eje de disco P
Ranurado para canalizaciones. Proteccion metdlica del disco. Y el rotector de correas

Corte con dos discos en paralelo. reforzados  metalico

Ancho méximo 23 mm. Méxima seguridad y fiabilidad.

0, DISCO 450 mm 0,;, DISCO 500 mm

@ Méax. Peso Profundidad Deposito
mm Kg Corte mm Litros

0 Max. Peso Profundidad Depésito

Gt ey mm Kg Corte mm Litros

Codigo Motor

13 HP 13 HP

2148 BRIGGS& 450 106 155 40 2153 BRIGGS& 500 108 180 40
STRATTON STRATTON
14 HP 14 HP

246 (omen 450 106 155 40 251 comer 500 108 180 40
13 HP 13 HP

245 yonpagxago 450 104 155 40 250 yonpagxago 50 106 180 40

9 Consulte nuestro amplio programa de Discos Pag. 223.

MAQUINARIA y ACC. CONSTRUCCION
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